Рабочие параметры сальниковых набивок фирмы SIMRIT.
	Артикул-№
	Обозначение
	Давление в бар
	Скорость в м/с
	Температура в °С
	Значение рН

	
	
	Центробежные насосы
	Плунжерные насосы
	Клапаны
	Центробежные насосы
	Плунжерные насосы
	
	

	4586
	RAMILON
	40
	1000
	
	12,5
	2
	-30 до +120
	5-11

	6204
	AROSTAT
	
	
	200
	
	
	-50 до +250
	1-13

	6215
	AROLAN ll
	25
	
	100
	26
	
	-50 до +280
	1-13

	6216
	AROCHEM S
	25
	250
	
	25
	2
	-50 до +280
	1-13

	6126
	SYNFLEX
	16
	
	
	10
	
	-10 до +150
	2-12

	6303
	UNISTAT
	
	800
	250
	
	2
	-200 до +280
	0-14

	6313
	UNICHEM
	15
	
	
	8
	
	-100 до +250
	0-14

	6323
	UNIVAL
	25
	
	
	20
	
	-100 до +280
	0-14

	6375
	ALCHEM
	
	500
	250
	
	2
	-200 до +280
	0-14

	6501
	GRAFIFLEX
	
	
	1000
	
	
	-200 до +550

              +700 

            + 2500
	0-14

	6550
	CARBOSTEAM
	
	
	300
	
	
	- 30 до +400

            +500
	0-14

	6560
	G-SPECIAL
	
	
	450
	
	
	- 30 до +400

            +500
	1-14

	6588
	UNIFLEX
	25
	
	
	25
	
	-50 до +280
	1-13

	6742
	KOMBILON
	25
	
	
	20
	
	-100 до +280
	0-14

	7000
	UNIVERDIT
	25
	
	160
	6
	
	-30 до +250
	0-14


